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BAREVNA MULTIFUNKCNI
ZARIZENT FORMATU A4

Zafizeni ECOSYS M6026cdn a ECOSYS M6526cdn jsou nepfekonatelna A4
barevna zafizeni. Tyto vysoce produktivni multifunce se rychle vyporadaji
s velkoobjemovymi tisky a to jak diky rychlosti tisku téchto multifunkci,
tak i kratkému ¢asu do vytisténi prvni strany nebo kopie. Diky vysoké
rychlosti skenovani zvladaji zpracovat i ty nejvétsi digitalni objemy.
Mimoradna spolehlivost komponent( s dlouhou Zivotnosti

vyvinutych spolecnosti Kyocera je dlleZitou vlastnosti pro spravu Vasich
financi. Podpora duplexniho tisku navic snizuje emise a redukuje
odpadovy material, coZ prospiva Zivotnimu prostredi i Vasi kancelafi.
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PRODUKTIVNI
A KOMPAKTNI
BAREVNE

MULTIFUNKCE

KYOCERA

> 26 stran formatu A4 za minutu barevné nebo ¢ernobile

> RozliSeni tisku s multibitovou technologii az 9 600 dpi

> Vytisténi prvni kopie 10/12 vtefin cernobile/ barevné

> Standardné oboustranny tisk, kopirovani, skenovani a faxovani*

> Vlysoky stupen zabezpeceni diky funkci SSL, IPsec a Private Print

> Volitelna podpora rGznych autorizacnich systému karet

> Kompaktni design se snadnym ovladanim a nizkou hlu¢nosti pfi tisku
> Mimoradné nizké naklady na tisk ve své tridé

*pouze u ECOSYS M6526cdn

) KYOCERG

Document Solutions



ECOSYS ECOSYS znamend ECOlogy, ECOnomy a systém printing. Zafizeni ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou Zivotnosti, které zvysuji jejich odolnost a minimalizuji nakla-

dy na vlastnictvi (idrZba, sprava zafizeni a spotfebni material). Tiskovy systém bez cartridge vyZaduje pouze vyménu toneru. Modularmf konstrukce umoziiuje pfidavani rozsifujicich funkci podle
potfeby. Integrovany systémovy software zajistuje dlouhodobou sitovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou Zivotnosti vyvinuté spolenosti KYOCERA pfijdou levnéji vés i Zivotni prostfedi.

OBECNE VLASTNOSTI

Technologie
Barevna laserova technologie Kyocera ECOSYS

Panel tiskarny: 5-ti fadkovy barevny displej

Rychlost tisku: Maximalné 26 stran A4 za minutu

v cernobilém nebo barevném provedeni

RozliSeni

600 x 600 dpi, s multibitovou technologii 9 600 x 600 dpi
(tisk), 256 odstind Sedi (skenovani/kopirovani)

Doba zahfivani: Méné nez 29 sekund

Doba do vytiSténi prvni strany

Méné nez 9/10,5 sekund pfi Eernobilém/barevném tisku
Doba do vytisténi prvni kopie: Méné nez 10/12 sekund pfi
Cernobilém/barevném kopirovani

Procesor: PowerPC 465 S/667 MHz
Pamét: 1 024MB, max. 2 048 MB

Standardni rozhrani

USB 2.0 (vysokorychlostni), 2x USB Host 2.0,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
slot pro volitelné interni rozhrani nebo SSD hard disk,
slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované aétovani: 100 uzivatell / G¢td
Rozméry (8 xHxV): 514 mm x 550 mm x 580 mm
Hmotnost: cca 36,5 kg vietné zasobniku toneru
Napéjeci soustava: AC 220 V - 240V, 50/60 Hz

Spotieba energie

ECOSYS M6026cdn / ECOSYS M6526cdn

Tisk: 426 W / 427W

Kopirovani:444 W / 445W

Pohotovostni rezim: 73 W / 76 W

Klidovy rezim: 39 W / 39W

Rezim vypnuti:3W / 3W

Hlugnost (1ISO 7779/ 1509296)

ECOSYS M6026cdn / ECOSYS M6526cdn
Kopirovani/tisk barevné: 48,1 dB(A)LpA / 48,7 dB(A)LpA
Pohotovostni reZzim: 30,6 dB(A)LpA / 29,2 dB(A)LpA
Certifikaty: GS, TUV, CE

Zafizeni bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001
a smérnicemi o ochrané Zivotniho prostiedi SO 14001

ZPRACOVANI PAPIRU

U v8ech uvedenych hodnot kapacity na papir se vychazi
z maximalni tloustky papiru 0,11 mm. PouZivejte prosim
papir doporuceny spolecnosti KYOCERA za standardnich
podminek okolniho prostfedi.

Vstupni kapacita: Vicelcelova pfihradka na 50 listd,
60-220 g/m?, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio,
Custom (70 x 148 — 216 x 356 mm)

Univerzalni zasobnik na 250 list(, 60-163 g/m?,

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio,

Custom (105 x 148 mm — 216 x 356 mm)

Maximalni vstupni kapacita véetné volitelnych dopliikd
1300 listd

Duplexni jednotka

Standardni duplexni jednotka, 60-163 g/m?
Oboustranny podavac originalu

50 list(, jedstranné skenovani 50-120 g/m?, duplexni
skenovani 50-110 g/m?, A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (140 x 210 — 216 x 356 mm)

Vystupni kapacita: 150 listi potiskem doll

Vas obchodni partner KYOCERA

TISKOVE FUNKCE
Ridici jazyk: PRESCRIBE llc

Emulace: PCL 6 (5¢/XL), KPDL 3 (kompatibilni

s PostScript 3), PDF pfimy tisk 1.7, XPS pfimy tisk
Operacni systémy: V3echny stavajici operaéni systémy
Windows, Mac 0S X verze 10.5 nebo vy33i, UNIX, LINUX
a jiné operacni systémy na prani zakaznika.

Fonty / Carové kédy

93 obrysovych fontd (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista),
1bitmapovy font, 45 typil jednorozmérnych carovych
kodd, 1 dvourozmérny carovy kod (PDF417)

Funkce tisku: Air Print, Sifrovany PDF pfimy tisk, IPP tisk,
tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpeceny tisk pres SSL, IPsec,
HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP pfes SSL, SMTP pfes SSL,
soukromy tisk a toner save mode

KOPIROVACI FUNKCE

velikost origi

alu: A4/Legal
Souvislé kopirovani: 1-999
Zvétseni / zmen3eni: 25-400% po 1% krocich

Pfednastavené poméry zvétseni/zmen3eni
5 hodnot zvét3eni/ 7 hodnot zmengeni

Digitalni funkce: vicenasobné kopirovani, elektronické
tfidént, 2 a 4 originaly na jednu kopii, ID kopirovaci
funkce, rezervovani dlohy, prioritni tisk, program,
automatické duplexni kopirovani, rozdélena kopie,
souvislé skenovani, automaticka zména zasobnikd,
kontrola hustoty kopirovani

Expozi¢ni médy: automaticky, ru¢ni: po 9 krocich
Kvalita obrazu: Text, Foto, Mix, Mapa
SKENOVACI FUNKCE

Funkce: skenovani do emailu (SMTP pfes SSL), skenovani
do FTP (FTP pfes SSL), skenovani do SMB, skenovani do
USB Host, TWAIN (USB, sit), WSD sken (USB, sit)

Rychlost skenovani
Cernobile 35/25 (300 dpi/600dpi, A4) originald/minutu;
barevné 25 originalti/minutu (300 dpi, A4)

RozliSeni skenovani: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi,
(256 odstind Sedi na jednu kopii)

Max. velikost originalu: A4, Legal
Typy originalu: Text, Foto, Text+Foto, OCR

Format vystupu
TIFF, PDF, PDF/A, PDF (vysoka komprese), JPEG, XPS

Format komprese: MMR/JPEG

Funkce: integrovany adresar, podpora Active Directory,
sifrovany prenos dat, vicenasobné odesilani (email, fax,
slozka SMB/FTP, tisk)

FAXOVE FUNKCE (pouze u ECOSYS M6526cdn)
Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Pfenosova rychlost: Méné nez 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenovani: 2,5 sekundy

Rychlé vytadeni: 22 Cisel

Adresaf: 200 faxovych Cisel

Hustota skenovani: Normal: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi
Ultrafine: 400 x 400 dpi, PGlton: 256 odstinG Sedi

i velikost originalu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Pfijem do paméti: 256 listd nebo vice

Funkce: sitovy fax, duplexni pfenos a pfijem, Sifrovany
prenos a pfijem, prenos a pfijem na vyzvu, rozesilani
VOLITELNE DOPLNKY

Manipulace s papirem

Zasobnik papiru PF-520

500 listd, 60-163 g/m?, A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Zasobnik papiru PF-530

500 listd, 60-220 g/m?, A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 mm — 216 x 356 mm)

CB-520: Dfevény stolek s tloznym prostorem (pojizdny)
Rozsifeni paméti:

MDDR3-1GB: 1024 MB

Hard disk HD-6 SSD: 32 GB

Hard disk HD- SSD: 128 GB

UG-33: podpora ThinPrintu

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)
MoZnost podpory riiznych autorizacnich klict
Volitelna rozhrani

IB-50 Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Bezdratové rozhrani LAN (802.11 b/g/n)
SPOTREBNI MATERIAL

Zasobnik toneru TK-590K

Mikrojemny Cerny toner na 7 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)
Kapacita startovaciho toneru ¢erného je 3 500 stran.
Zasobniky tonerii TK-590C, TK-590M, TK-590Y
Mikrojemné tonery azurovy, fialovy a Zluty,

kazdy na 5 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovaciho toneru azurového, fialového

a Zlutého: kazdy 2 500 stran v souladu s normou
I1SO/IEC 19798.

TECHNICKE PARAMETRY *

gelkové Zivotnost stroje: 600 000 stran

Zivotnost valce: 200 000 stran

Max. mésicni zatizeni: 65 000 stran

Doporucené mésicni zatizeni: 10 000 stran

Max. denni zatiZeni: 3 250 stran

* Tento (daj plati za pfedpokladu spravného pouZivani
stroje dle podminek vyrobce, véetné pouZzivani
origindlniho spotfebniho materialu, pravidelnych
servisnich prohlidek atd.

ZARUKA

Standardni zaruka je 2 roky. Kyocera zarucuje Zivotnost

valct a vyvojnic po dobu 2 let nebo do vytisténi 200 000
stran (ktera okolnost nastane dfive) za pfedpokladu,

Ze je tiskarna pouZivana a €isténa v souladu

se servisnimi pokyny.

Rozsifeni zaruky na tiskarnu
LI F E avolitelné dopliiky na misté

az na 5 roky.
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JANUS spol. s r.o. — Sarajevska 8 — Praha 2 — tel.: 222 56 22 46 — fax: 222 56 32 55

www.janus.cz — info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. — Rybnicna 40, Bratislava — tel.:+4212 33 595 470
www.kyocera.sk — obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.— www.kyoceradocumetsolutions.eu

*ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn — Cesky - Spolecnost Janus spol. s r.o. nezaruguje, e uvedené informace
jsou zcela presné. Specifikace produktu mohou byt postupem ¢asu ménény. Uvedené informace jsou aktualni

k datu tisku tohoto datasheetu. V3echny nazvy uvedenych vyrobct a jejich produktd maji registrované obchodni
znamky nebo registrované obchodni znacky svych spole¢nosti.
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